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Prenosni gradbeni kompresor 
S svetovno priznanim SIGMA PROFILOM 
Prostorninski tok 2,0 m³/min (71 cfm)

MOBILAIR® M 20



Več možnosti uporabe
Podiranje in rušilna dela, podbijalne rakete, naprave za 
delo z nizkotlačnim curkom, večnamenske pnevmatske 
igle, pnevmatske lopate in več. Aplikacije, za katere se 
lahko uporablja gradbeni kompresor M 20, so raznolike. 
Robustna izdelava iz vrhunskih komponent omogoča 
brezhibno delovanje pri temperaturah okolja med –10 in 
+45 °C. Za uporabo pri nižjih temperaturah je kot dodatna 
možnost na voljo različica za nižje temperature. Vsestran-
sko je tudi podvozje, ki je na voljo s togo ali po višini nas-
tavljivo vlečno ojnico in z naletno zavoro ali brez nje. Pri 
stacionarni izvedbi je mogoča izbira postavitve na sanišče 
ali noge l (stacionarne različice so na voljo le s kovinskimi 
pokrovi).

Nizka teža
Moč ni vedno tudi sinonim za veliko težo. S težo, nižjo 
od 460 kg, postavlja M 20 nove standarde glede razmer-
ja med močjo in težo. Enota je priročna in jo je mogoče 
enostavno premikati. S 30-litrsko prostornino posode za 
dizelsko gorivo omogoča več kot enodnevni delavnik.

Izdelano v Nemčiji
Gradbene kompresorje številnih serij MOBILAIR izdelu-
jemo v mestu Coburg (severna Bavarska). V tehnološko 
najsodobnejši tovarni, ki je bila pred leti v celoti prenovlje-
na, so med drugim naprava s certifikatom TÜV za zvočne 
meritve na prostem in naprava za lakiranje s prašnim 
lakom ter učinkovita proizvodna logistika.

Ločena zračna filtra za motor in kompresor
Zračni filtri so prilagojeni posamezni potrebi po zraku 
in tako zagotavljajo varno delovanje sistema. Dodaten 
pomemben člen je tudi serijsko vgrajena električna črpalka 
za gorivo, ki omogoča enostavno in priročno odzračevanje 
cevi za dizelsko gorivo. Ta odpravlja dolgotrajno ročno 
črpanje.

Močna energetsko varčna ekipa: Motor Kubota in blok vijačnega kompresorja KAESER
Energijsko varčen in počasi vrteči blok vijačnega kompresorja KAESER s SIGMA PROFILOM predstavlja temelj 
za odlično delovanje M 20. Z vodno hlajenim trivaljnim dizelskim motorjem Kubota je povezan prek direktnega pogona z 
razmerjem 1:1 brez izgub med prenosom.

MOBILAIR® M 20

Enostavno upravljanje
Upravljanje poteka samo z enim stikalom za zagon s 
funkcijo predgretja in enostavno razumljivimi piktogrami. 
Naprava je opremljena s sistemom samodejnega nadzora 
in se zato v primeru naprave samodejno izklopi. Manome-
ter in zaslon končne temperature stiskanja nudijo nudita 
informacije o stanju delovanja.
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Pnevmatske lopateVečnamenska pnev-
matska igla

2 × 17 kg  
Pnevmatsko kladivo 

Naprave za delo z 
nizkotlačnim curkom

Podbijalne rakete 
premera 90 mm

Za ohlajen stisnjen zrak brez kondenzata na gradbišču  
je mogoče M20 uporabljati tudi v povezavi z-zunanjim 
dodatnim hladilnikom. Poleg tega je naprava že tovarni-
škoopremljena z naslednjimi deli:

•  12-voltnim električnim priklopom za napajanje  
 ventilatorja dodatnega hladilnika;

•  priključkom za povratno vodenje izločenega kondenzata,  
 uparjenega z vročim izpustom.

Naknadni hladilnik stisnjenega zraka
Kompakten dodatni hladilnik stisnjenega zraka je opre-
mljen z nosilnim ogrodjem. Ta ima trdno nameščene 
priključne vode za stisnjen zrak, električno napajanje venti-
latorja in povratni vod kondenzata. Izvesti morate samo še 
priklop priključnih vodov na za to pripravljen kompresor in 
naprava je pripravljena. 
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PE-pokrov
Sodoben dvostenski protihrupni pokrov mobilnih naprav je 
izdelan iz rotacijsko sintranega polietilena. Je brez korozi-
je, odporen na praske in ohranja vrednost.

Enostavni za servisiranje
Velik kot odpiranja okrova olajša dostop do pregledno raz-
porejene tehnike in je izredno prijazen za vzdrževanje.

Kovinski pokrov
Protihrupen okrov iz jekla zagotavlja trajno zaščito pred 
korozijo in ohranitev, zaradi kakovostne predobdelave s 
pocinkanjem in praškastim premazom. Stacionarne napra-
ve so vedno opremljene s kovinskimi pokrovi.

Na voljo v številnih različicah

Posebne barve
Za PE-pokrov so v kratkem roku dobavljive naslednje poseb-
ne barve:

• rdeča  - podobna RAL 3020  
• oranžna - podobna RAL 2009 
• modra  - podobna RAL 5017   
• zelena  - podobna RAL 6024 
• bela   - podobna RAL 9010

Drugi barvni odtenki za pokrov in posebno lakiranje za ko-
vinske dele so na voljo po naročilu. 5



hladen stisnjen zrak, brez kondenzata
(100 % nasičeno), za pnevmatska

orodja in premostitev
stacionarnih kompresorjev

Dodatni 
hladilnik

Ciklonski  
ločevalnikRazličica A

 
- brez hladilnega sredstva 
- brez kondenzata

Regulacija zaščite pred zmrzovanjem
S strani podjetja KAESER za gradbene kompresorje razvi-
ta regulacija zaščite pred zmrzovanjem optimalno delovno 
temperaturo samodejno uravnava glede na zunanjo tem-
peraturo. S tem so skupaj z dodatno mazalko za orodje 
druga orodja na stisnjen zrak zaščitena pred zmrzovanjem 
in se jim podaljša njihova življenjska doba.

Serijska oprema

Priprava stisnjenega zraka

Možnosti
Navijalnik cevi
Navijalnik z možnostjo tovarniške namestitve, je primeren 
za 20 m lahke cevi, ki je za delo ni treba povsem odviti. 
Primerna postavitev povečuje razpoložljivost in podaljšuje 
življenjsko dobo cevi ter jo sočasno ščiti pred poškodbami 
(prelomi, raztezanjem, povoženjem) in umazanijo.

Oprema za rafinerije
Za uporabo na rafinerijah je mogoče za kompresor M 20 
dobaviti certificiran iskrolov. Zaporni ventil motorja samo-
dejno izklopi napravo, če pride do vsesavanja gorljivih 
plinov. 

Mazalka orodja
Odvisno od uporabe je mogoče M 20 opremiti z mazalko 
za orodje za mazanje pnevmatskih orodij. Pri napravah s 
predpripravo za zunanji priključek stisnjenega zraka se za 
ogrodjem uporablja zunanjo mazalko.

Zaprto talno korito
Zaprto talno korito se uporablja za občutljiva območja, da 
ne pride do neposrednega onesnaženja tal. Vse odtočne 
odprtine so zatesnjene z zapornimi vijaki. Vzdrževalni 
odvodi so usmerjeni navzven.
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Model Kompresor Dizelski motor, 3-valjni (vodno hlajen) Naprava

Prostorninski tok Delovni nadtlak Proizva-
jalec

Tip Nazivna  
moč  

motorja

Število 
vrtljajev 
pri polni 
obreme-
njenosti

Vsebina  
rezervo-

arja  
za gorivo

Obrato-
valna  
teža 1)

Raven  
zvočne  
moči 2)

Raven  
zvočnega  

tlaka 3)

Izhod stis-
njenega 

zraka

m3/min cfm bar psi kW vrt/min l kg dB(A) dB(A)

M 20 2,0 71 7 100 Kubota D772 14 3600 30 457 ≤ 97 68 2 × G¾

Tehnični podatki

Dimenzije

1)   Podatki o teži za osnovno napravo s PE-pokrovom, podvozjem brez zaviranja in po višini nastavljivo vlečno ojnico. 
2)   Zagotovljena raven zvočne moči v skladu z direktivo 2000/14/ES. 
3)   Merjena površinska raven zvočnega tlaka v skladu s standardom ISO3744 (r = 10 m).

2800 – 3410     

1095–1190

2840 – 3060     

1095–1190

1450

970

1450

930–970

1190

1190

830

830

Po višini nastavljiva  
različica

Toga  
različica

Različica s  
sanmi

Stacionarna  
različica
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Doma po vsem svetu
Kot eden največjih proizvajalcev kompresorjev, puhal in 
ponudnikov sistemov za stisnjen zrak ima družba KAESER 
KOMPRESSOREN svoje poslovalnice po vsem svetu: 

V več kot 140 državah zagotavljajo hčerinska podjetja in 
partnerska podjetja uporabnikom sodobne, učinkovite in 
zanesljive naprave za stisnjen zrak in puhala. 

Izkušeni strokovni svetovalci in inženirji ponujajo obsežno 
svetovanje in razvijajo individualne, energetsko učinkovite 

rešitve za vsa področja uporabe stisnjenega zraka in pu-
hal. Globalno računalniško omrežje mednarodne skupine 
podjetij KAESER-omogoča, da je znanje teh sistemskih 
ponudnikov na voljo vsem strankam po vsem svetu. 

Izredno usposobljena prodajna in servisna organizacija 
z globalno mrežo zagotavlja optimalno učinkovitost in 
najboljšo možno razpoložljivost vseh izdelkov in storitev 
družbe KAESER po vsem svetu.

KAESER KOMPRESORJI d.o.o.
Miklavška cesta 77 – 2311 HOČE – tel. +386 (0)2 333 32 42 – servisni center 080 80 08
e-mail: info.slovenia@kaeser.com – www.kaeser.com
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